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一、项目名称：陆丰市公路事务中心洒水车采购项目
二、市场调查服务内容：
	项目
	技术参数及性能要求

	外型尺寸（mm）    
	长
	≤8400

	
	宽
	≤2500

	
	高
	≥3200

	▲底盘型号      
	优于或等同于EQ1160GL6DJ

	▲底盘发动机功率（kW) 
	≥121

	★排放标准
	国六排放

	★总质量           （kg）
	≥16000

	★额定载质量       （kg）
	≥8850

	★整备质量         （kg）
	≥6100

	最高行驶速度    （km/h）
	≥88

	接近角/离去角      （°）
	≥15/11

	前悬/后悬         （mm）
	≥1250/2250

	轴距         （mm）
	≥3900

	轮胎规格
	优于或等同于9.00R20 16PR

	弹簧片数
	≥9/10+8

	轮胎数
	≥6

	前轮距
	≥1820

	后轮距
	≥1800

	▲水箱实际容积（m3）
	≥12


产品性能及特点：

▲1、罐体12方，水箱外观要求长、宽、高配比合理，使整车造型新颖、美观大方、耳目一新，

2、边灯带电，罐体尾部上方标配 2 个红色示宽灯，

3、标配前喷为鸭嘴直冲，标配后冲，用户可根据自己的需求，来调整对冲位置，
▲4、冲孔平台（承载能力加强），炮筒后盖为定制型螺栓卡扣，

5、前喷、后冲、后洒、侧喷，绿化高炮开关球阀均采用 50 大通经不锈钢球阀，

6、新式轴承式水炮，更加耐用，可 360°旋转，既可以调成柱状，也可以调成雾状，更可以调成直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨，
▲7、60-90 型水泵，

8、防腐法兰垫片，

9、铝制后洒，不易炸开，
▲10、罐体自动焊（美国林肯焊机及电源），拼板自动焊接，封头环缝焊接，无气孔，焊缝美观。

11、侧护网、后保险杠、均为螺栓连接，方便拆卸，维修方便，
12、塑料挡泥板，替代铁挡泥板，更加轻便，用螺栓连接，方便拆卸，
▲13、前部、后部主管连接处为 6 孔圆法兰，不易冲垫，
▲14、垂直吸程：≥6米，洒水宽度≥10米，射程≥28米。
